Общие требования, предъявляемые к участникам XII Международной специализированной выставки «Безопасность и охрана труда-2008», обустраивающих свои стенды самостоятельно (через стороннюю монтажную фирму)
1.
Экспонент выставки представляет в ОАО  «Спецодеждаоптторг» письменное
уведомление о назначении фирмы, обеспечивающей обустройство экспозиции до 01 сентября 2008г.
2.
Фирма, осуществляющая обустройство стенда или экспозиции экспонента на выставках-
ярмарках, проводимых на территории ОАО «ГАО ВВЦ», представляет на экспертизу в  ОАО «Оргтехцентр «Интероптторг»,  тел/факс: 156-16-18, 156-16-20, факс: 708-29-74,
E-mail: interopttorg(a>rcnet.ru не позднее 01 сентября 2008г. следующие документы:
•
Полную техническую документацию экспозиции (стенда):
- план схему обустройства экспозиции (стенда) в масштабе с указанием условных обозначений;
детальную  энергосхему  с  указанием   максимальных  мощностей   нагрузок  по   каждой
единице    оборудования,    точек    подключения    электрооборудования     и     источников
электроснабжения;
схемы сантехнических подключений воды, сжатого воздуха и т.п.;
· Список электромонтажников, участвующих в электротехнических работах на экспозиции (стенде), с группой допуска не менее 3;

· Копию приказа о назначении ответственного за электрическое хозяйство не ниже 4 группы допуска электробезопасности;

· Сертификаты на используемое выставочное оборудование;

· Сертификаты на пожарную безопасность коврового покрытия и деревянные конструкции или иные документы, подтверждающие их пропитку противопожарными составами, в соответствии с действующим законодательством РФ;

· Лицензию на осуществление деятельности по обустройству стендов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (если таковая имеется)

3.
Разрешение на проведение работ по обустройству предоставляется Генеральному
подрядчику в течение 5 дней со дня предоставления на экспертизу документов, указанных в п.2.
4. Внесение последующих изменений в согласованные проекты без письменного согласия уполномоченного не допускается. Срок выдачи разрешения на проведение работ по обустройству зависит от сроков представления документов.
5. Генеральный подрядчик оставляет за собой право на проведение замеров сопротивления электросетей экспозиции, конструкций и стендов выставки-ярмарки, а также проверку фактической подлинности представленных сведений.
6.
Каждый стенд должен быть оборудован электрощитом с устройством защитного
отключения (УЗО) с соответствующими расчетным нагрузкам устройствами защиты, раздельно
для осветительной сети, технологического оборудования, а также оборудования, на которое
необходимо круглосуточно подавать напряжение электропитания (холодильные установки,
оргтехника и т.п.)
7.
К электрораспределительным вводным устройствам должен быть обеспечен свободный
подход.
8.
Для освещения выставочных стендов и конструкций должны использоваться
электросветильники применительно к пожароопасным помещениям класса В2. Применение в
светильниках рассеивателей из органического стекла, полимеров и других
легковоспламеняющихся материалов не разрешается. Расстояние от светильников подсвета до
сгораемых или трудно сгораемых поверхностей должно быть не менее 40 см.
9.
При обустройстве 2-х этажных, 2-х ярусных выставочных стендов и стендов экспозиций,
имеющих    повышенную    пожарную    опасность,     последние    должны    быть    оборудованы                                    
дополнительными  датчиками  пожарной сигнализации,  подключенными  к центральному  пульту пожарной сигнализации выставочного павильона.

10. Применение электрических и газовых приборов для приготовления чая, кофе может быть юпущено только в помещениях, специально отведенных и оборудованных для этих целей.
11. Электронагревательные приборы, холодильники, кондиционеры должны подключаться к самостоятельной электросети с пусковым защитным устройством.
12.
Если допустимый ток в маломощных электрических приборах (электромоторы,
трансформаторы и т.п.), установленных на электрифицированном стенде, ниже расчетного, на
который установлен защитный автомат электросети, необходимо предусмотреть дополнительную
электрозащиту. Все электроустановки должны быть заземлены.

13.
Проведение сварочных и других огнеопасных работ разрешено только при наличии
соответствующей разрешительной документации, оформленной в 5 РОГПН УГПС СВАО
г. Москвы, письменного разрешения ОАО «ГАО ВВЦ» при строгом соблюдении действующих
травил пожарной безопасности.
                                                                                                                    ДИРЕКЦИЯ ВЫСТАВКИ
